采购需求
前注：
本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	提交施工图设计并通过审查后，支付设计费总价的60%；主体结构施工完成后，支付设计费总价的20%；通过验收且取得竣工验收备案证书后，支付设计费总价的10%；由于项目分期建设，若3年内该二期项目仍然不能开工建设，预留设计费总价的10%将悉数支付。

	2
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	服务期限
	合同签订之日起20日完成方案设计，经市规委会审定方案后20日内提交审图合格施工图纸，可研等其他支撑性专题报告按招标人要求和报审时间需要提供。

	4
	本项目采购标的所属行业
	建筑业


二、项目条件及技术要求
1、项目概况
（1）项目名称：安徽省地质环境监测总站宿州科研基地项目
（2）位置及区域现状：
①位置：东至人民路绿线，南至鞋城六路道路红线，西至开发区用地，北至开发区用地。
②项目可用资源：土地、周边市政道路、市政雨污管道、市政供水、供电。
③区域地产市场现状：自行勘察
2、项目规模
本项目拟利用安徽省地质环境监测总站在经开区内现有的6705.3平方米存量土地，建设安徽省地质环境监测总站宿州科研基地。项目拟分两期内容为:地下水均衡试验场、全自动气象要素观测区、地面沉降和地下水监测区、科研中心及配套设施等。
3、设计依据
（1）项目地块红线图；
（2）地块现状资料（自行勘探）；
（3）甲方提供的有关技术条件；
（4）国家及地区有关的规划、设计、消防、人防等规范；
（5）周边道路、管线资料。
4、设计内容
（1）修建性规划设计：编制安徽省地质环境监测总站宿州科研基地项目修建性规划设计，通过地方主管部门评审，并报宿州市规委会审定。
（2）施工图设计：科研楼和辅助建构筑物施工图设计，通过施工图审查。
（3）全过程技术服务：积极与主管部门对接，开展施工前设计技术交底、施工过程中现场技术指导、完工验收技术服务等工作。
（4）设计文件及设计深度：①各阶段设计文件达到国家《设计文件编制深度规定》要求；②需按甲方不同阶段的要求提供项目鸟瞰图、主要建筑单体透视图、主要景观透视图、模型等及所有设计文件相应的电子文件。
5、设计要求
（1）整体建筑风格尽量与周边保持一致，充分考虑实际的需求；
（2）充分考虑建筑物的体量、高度、色彩、形式等要素，以及建筑体的空间布局和景观环境设计，与城市设计相协调；
（3）仔细考虑总体布局，交通流线以及周边建筑的影响。
（4）根据项目的定位，采取有效措施控制开发成本。
（5）设计基础资料自行收集。
以上所有要求将在设计过程中，根据设计情况进行部分调整，以甲方补充函件、会议纪要、传真为准。
6、服务要求
（1）要求中标单位派驻一名设计人员驻场提供技术服务，脱岗一日罚款5000元（响应文件需提供人员配备一览表，格式自拟）。
（2）承诺协助甲方与规划管理部门主动对接并取得规划许可证（响应文件需提供承诺书，格式自拟）。
7、时间节点要求：
自中标通知书发放之日起算，20日完成修建性规划设计编制，经市规委会审定方案后20日内提交审图合格的施工图设计。

三、报价要求
本项目响应报价为一次性固定报价，包含完成本项目采购需求的全部费用，施工图审查费也包含在报价内。
本项目最高限价：人民币26万元（含修建性规划设计编制及专家审查费；施工方案设计编制及审图费；施工过程中的设计变更、工程联系修改及现场设计跟踪服务和验收服务所需的所有费用）；供应商的响应报价高于本项目的最高限价为无效报价，单项如有最高限价，供应商的报价高于本项目最高限价或单项最高限价均为无效报价。
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